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\Voci Finite senza Analisi

TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO AD UNA
DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di
15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto piu vicino
del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o
demolizione. Il prezzo del trasporto & comprensivo del carico e scarico dei materiali
dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento
del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a parte gli oneri di smaltimento in pubblica
discarica.

EURO DUE/31

Scapitozzatura di palo trivellato fino a quota di imposta del magrone e nonoltre il m.
1.00 di profondita dal piano di esecuizone dei pali; eseguito con idoneo martello
idraulico montato su escavatore del peso di max 30 g.li e rifinito a mano con uso di
martello demolitore ad aria o elettrico il tutto in presenza delle armature dei ferri, la
quale si dovra' prestare attenzione a non danneggiarli.
Compresa inoltre la pulizia della superficie del cls con aria compresa e il
raddrizzamento delle barre eventualmente piegat, il carico e il trasporto a discarica del
calcestruzzo demolito.
Per palo del diametro di cm. 100

EURO SESSANTADUE/40

Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,
preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilitd dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e
magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso
I'onere dei controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 40 Mpa

EURO CENTOCINQUANTACINQUE/28

Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in barre. Fornitura e posa in
opera di tubo in PEAD corrugato a doppia parete liscia internamente e corrugata
esternamente, in barre, con classe di rigidita 4 KN/m2, conforme alla norma vigente,
controllati secondo gli standard europei vigenti, con giunzioni costituite da appositi
manicotti di raccordo e o bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e
profondita. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di
cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare
la tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno 400 mm

EURO QUARANTAUNO/06

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
leseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti
di murature fino a m3 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali
sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate;
I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e la
manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: I’onere
per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali
provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da
computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a
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discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Scavi della profondita fino a m 3,00

EURO SEDICI/50

Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato bituminoso.Scarificazione
di massicciata stradale eseguita a mano o con apposito attrezzo trainato, per una
profondita non superiore a cm3 compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del
materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.

EURO ZERO/67

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per
opere di fondazione, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 kg. per
m3) confezionato in conformita alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed
acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso
I'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la eventuale fornitura e posa in
opera dell'acciaio.
Classe 15 MPA

EURO CENTOCINQUE/29

Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.Casseforme, per
strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso,
piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a
copertura rettilinea. Compresa altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.

EURO VENTI/55

Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera
di acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato, dato in opera compreso
I'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni,
distanziatori, lo sfrido, etc.

[Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.

EURO UNO/23

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente.Fondazione
stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale,
tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino
ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni
tecniche del CSA. Sono compresi: I’'umidificazione con acqua, le successive prove di
laboratorio.
Tipo 0 - 25

EURO TRENTANOVE/81

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder
chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo
con idonei impianti, con dosaggi e modalita indicati dalle norme tecniche di capitolato,
con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine
vibrofinitrici, compattato amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie
di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700
per m2 con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale
e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV Cat. Misurato al m2xcm
dopo la stesa.

EURO DUE/11

Formazione di banchine stradali. Formazione di banchine stradali con misto di cava
della larghezza di cm 50. Sono compresi la compattazione, la profilatura per uno
spessore di cm 10 e quanto altro necessario per dare I'opera completa.

EURO QUATTRO/27

Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail. Fornitura e posa in opera di
barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione
di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi
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previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di
ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi
terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e
quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta
esecuzione e funzionalita della barriera cosi come indicato nelle norme tecniche. La|
qualita dei materiali forniti dovra essere certificata con le modalita prescritte dalla
Circolare del Ministero dei LL.PP. n.2357 del 16/05/1996, integrata secondo le
specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto.
Barriere in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale

EURO CENTOVENTICINQUE/75

Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali trivellati a grande diametro
leseguiti con perforazione a percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della
D.L. con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 30 MPa, compresa la
formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza,
asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i materiali
assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi sono compresi e
compensati gli oneri per I'eventuale infissione del tuboforma fino alla profondita a
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso
I'onere della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera
di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua,
compresa la sistemazione delle teste dei pali, I'onere di eventuali sovraspessori di
scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, le prove di carico ed
ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la
sola esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per I'eventuale
controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo prezzo di elenco; per perforazione
eseguita con impiego di tuboforma; per ogni m di palo, misurato secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche.Come voce precedente.
Diametro mm 1000

EURO CENTOVENTISETTE/84

Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati. Camicia di protezione dei pali
a grande diametro in lamierino dello spessore pil opportuno, compresi oneri di
trasporto ed inserimento.

EURO UNO/67

€/metro

€/metro
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125,75

127,84

1,67




ARTICOLO

AP19.05.005

per protezione foro di trivellazione
L' analisi prende in considerazione una camicia per palo del dn. 100 e I. m. 12

Fornitura e posa in opera di camicia metallica a perdere

Kg. 1186,92
costo
A = MATERIALI acciaio Fe 360 kg/mq unita quantita u. costo totale
2 lamierino sp mm 4 31,5 ke 1186,92 [IN0IG0) 1068,23
0,5 taglio 1186,92 0,07 83,08
3,14 calandratura 1186,92 0,05 59,35
12 saldatura 1186,92 0,15 178,04
Trasporto in cantiere 1186,92 0,05 59,35
LAMIERA MQ. 37,68
COSTO MATERIALI 1.448,04
PO = POSA IN OPERA Posa in opera di camicia metallica a perdere
composizione squadra tempo impiegato min. 60 (a cura del progettista )
N. 3 operai tempo rif. min. 60
coeficente molt. 1,000
costo
A. MEZZI D' OPERA unita guantita coefic. u. costo totale
scarico e posa camicia Autogru da 30t h 1 1,000 85,00 85,00
B. MANODOPERA
operaio spec. h 1 27,42 27,42
operaio qualif. h 1,0000 25,54 25,54
operaio com. h 1,0000 23,09 23,09
Totale posa in opera 161,05
TOTALE (A +PO) 1.609,09

SICUREZZA INCLUSA

SPESE GENERALI

UTILE IMPRESA

2,50%
14,00% 11,50%

10,00%

40,23

185,05

160,91




TOTALE COSTO DI CAMICIA DN 100 L. 1200
PREZZO DI APPLICAZIONE AL KG.

ARTICOLO

1.995,27

1,67

AP 19.05.002.002 Realizzazione di palo trivellato del diametro 1000
con cls Rck 300

L' analisi prende in considerazione una lunghezza di M. 12
A = MATERIALI unita quantita costo u. costo totale
0,5 calcestruzzo ReK = 300 mc. 9,42 G020 915,72
0,5
3,14
12
COSTO MATERIALI 915,72

PO = POSA IN OPERA

Trivellazione palo, posa gabbia, getto cls con tubo getto e allontanamento del

materiale scavato.

composizione squadra tempo impiegato min. 80 (a cura del progettista )
N. 4 operai tempo rif. min. 60
coeficente molt. 1,333
A. MEZZ| D' OPERA unita guantita coefic.  costo u. costo totale
carico terreno di scavo Escavatore/pala h 0,5 1,333 42,87 28,58
trasporto a discarica terreno Autocarro 4 assi h 0,5 1,333 57,83 38,55
Escavazione palo Trivella h 0,5 1,333 112,79 56,40
posa gabbia e getto cls Autogruda 30t h 0,5 1,333 85,00 56,67
getto cls tubo getto e avampozzo h 0,5 1,333 5,00 3,33
B. MANODOPERA
operaio spec. h 1,333 27,42 73,12
operaio qualif. h 1,333 25,54 34,05
operaio com. h 1,333 23,09 30,79
Totale posa in opera 321,49
TOTALE (A +PO) 1.237,21
SICUREZZA INCLUSA 2,50% 30,93
SPESE GENERALI 14,00% 11,50% 142,28
UTILE IMPRESA 10,00% 123,72
TOTALE COSTO DI PALO LUNGO M. 12 1.534,14



PREZZO DI APPLICAZIONE AL M.

PREZZO AL M. DI PALO FINITO

127,84

127,84

Prezzo per demolizione di 1 m. di palo dn.

1000

Art. AP 19.05.002.002.A
attrezzature t p.u
escavatore senza operatore 1 60% 25,00 15,00
compressore 25% 14,20 3,55
manodopera
OP. spec 1 0,6 27,42 16,45
OP. Qualif. 0,6 25,54 15,324

Sommano 50,33
sicurezza inclusa 2%
spese gen. 14% 7,05
Utile imp. 10% 5,03

Totale
62,40
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