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SEZ 4

GUARD RAIL

SEZ 6

PRESCRIZIONI MATERIALI:

CALCESTRUZZO PALI:

C25/30 (Resistenza caratteristica Rck=30.0 N/mm2)

classe di esposizione XC2

CALCESTRUZZO CORDOLO E MURI:

C32/40 (Resistenza caratteristica Rck=40.0 N/mm2)

classe di esposizione XC4

CALCESTRUZZO MAGRONE:

C12/15 (Resistenza caratteristica Rck=15.0 N/mm2)

classe di esposizione X0

ACCIAIO:

tipo B450C (Resistenza carattreristica FyK=450.0 N/mm2)

copriferro= 30 mm

sovrapposizione-ancoraggi > 40Ø (per zona non tesa)

sovrapposizione-ancoraggi > 60Ø (per zona tesa)

Sede Stradale

Rimaneggiamento

Sede Stradale

Sede Stradale

Muro

P5S2

P3

sabbia e argille

marnose

alternanza sabbia

compatta e argilla

consolidata

nuovo pacchetto

stradale

nuovo rilevato

materiale arido

sabbia limosa

(fascia in frana)

LEGENDA:

2

DISTANZE

QUOTA DI PROGETTO ASSE STRADA 

QUOTA TESTA MURO

SEZIONI

2
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QUOTA TESTA PALO

TOT N° 20 PALI Ø100 L= 17 mt - L paratia = 22,10 mt
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PROFILO LONGITUDINALE PARATIA  scala 1:100
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strato di usura

sp. 3cm

binder sp. 7 cm

base sp. 10 cm

fondazione sp. 25 cm

2.10
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2

3

nuovo rilevato

materiale arido

Ø10/12

20Ø18

1
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100

DISPOSITIVI DI RITENUTA

· Viene prescritto l'utilizzo di: (UNI EN 1317 - 1 e 2)

            - H2 Bordo Laterale - indice di severità A - Larghezza operativa W2

· Dovranno essere utilizzati dispositivi con nastro principale longitudinale a

tripla onda

· La lunghezza della barriera istallata dovrà essere pari alla  lunghezze di

funzionamento  (Lf riportato nel certificato di omologazione)

· Dovranno essere istallati opportuni terminali come da certificato di

omologazione

· La rappresentazione grafica delle barriere di sicurezza è puramente

indicativa
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S.P. n° 96 VILLA PERA

INTERVENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE

ED OPERE COMPLEMENTARI AL KM 5+400 CIRCA

STATO DI PROGETTO - planimetria e sezioni

CARPENTERIA PARATIA

PROGETTAZIONE

Ing. Valentina Di Pietro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

M e d a g l i a  d ' O r o  a l  V a l o r  M i l i t a r e  p e r  A t t i v i t à  P a r t i g i a n a

COMUNE DI FORCE

OTTOBRE 2018

SERVIZIO VIABILITA' - INFRASTRUTTURE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Valentina Di Pietro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. GIUSEPPINA CURTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

     Dott.ssa LUIGINA AMURRI

TAV. 04

Importo complessivo dei lavori  327.437,41 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione  152.562,59 €

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  480.000,00 €

PROGETTO DEFINITIVO
IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA

                                     Geom. Roberto Sosi

PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO

scala 1:100

SEZIONE GEOLOGICA - sezione 9

scala 1:200

PROFILO E SEZIONE PARATIA

scala 1:100

PROFILO LONGITUDINALE PARATIA

scala 1:100

SEZIONE TIPO

scala 1:50

CARPENTERIA PALO

scala 1:100

CARPENTERIA MURO

scala 1:50

CARPENTERIA ZANELLA

scala 1:20

COLLABORATORI

Geom. Laura Veccia

EVENTI SIMICI INIZIATI IL 24.08.2016 - OCDPC 408/2016
3° STRALCIO ATTUATIVO ANAS

Codice Progetto P2AP24_E_1801 - CUP I87H18000280001.
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