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1  1  02.01.007*                

    TRASPORTO A DISCARICA O SITO AUTORIZZATO FINO 

AD UNA DISTANZA DI 15 km. Trasporto a discarica o sito 

autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo 
viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del 

cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale 

proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è 
comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di 

trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno 

funzionamento del mezzo di trasporto. Sono da computarsi a 
parte gli oneri di smaltimento in pubblica discarica.  

              

      fresato  250,450        250,450      

      calcestruzzo  51,000        51,000      

                SOMMANO   m³ =          301,450  2,31  696,35  

                    

2  3  03.03.003*.4                

    Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione 
- ambiente bagnato, raramente asciutto (rapporto a/cmax 

inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole 

a prestazione garantita secondo la normativa vigente, 

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 

assicurare un assortimento granulometrico adeguato con 

diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza 
S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di 

produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera 

per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i 
conglomerati eseguiti a regola d'arte.Sono escluse le armature 

metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con 

prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in 
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 

costruzioni. 

Rck 40 Mpa  

              

      cordolo dim collegamento pali    22,100  1,200  1,000  26,520      

      muro in elevazione    22,100  0,400  1,000  8,840      

      zanella  0,160  200,000      32,000      

                SOMMANO   m³ =          67,360  155,28  10.459,66  

                    

3    03.03.019*.4                

    Sovrapprezzi per calcestruzzo. 

Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.  

              

      quantita come alla voce   03.03.003.4  35,000        35,000      

                SOMMANO   m³ =          35,000  16,62  581,70  

                    

4    17.03.028.5                
    Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4.Tubo di 

drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, 

secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunnel con 
suola di appoggio liscia, fornito e posto in opera. Le fessure 

drenanti devono avere una larghezza non inferiore a mm 0,8 ed 

una lunghezza non superiore a mm 25 per non indebolire il tubo 
nella fase di schiacciamento e per impedire deformazioni delle 

stesse anche in esercizio. La tubazione verrà fornita in barre di 

lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto occorre per 
dare il lavoro finito. 

Diametro mm 250.  

              

      drenaggio    150,000      150,000      

                SOMMANO   m =          150,000  34,43  5.164,50  

                    

5  4  18.07.019*.5                

    Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD SN4 corrugato in 
barre. Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD corrugato a 

doppia parete liscia internamente e corrugata esternamente, in 

barre, con classe di rigidità 4 KN/m², conforme alla norma 
vigente, controllati secondo gli standard europei vigenti, con 

giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o 

bicchiere ed anelli elastomerici, a qualsiasi altezza e profondità. 
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un 

battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. E' inoltre compreso 

quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante. 
Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali 

forniti dalla committenza o compensati a parte.  

              

                        A RIPORTARE              16.902,21  

                    
  



  Pag. 2  

N.  N.E.  D E S C R I Z I O N E  Parti U  Lunghezza  Larghezza  Altezza  Quantita'  Prezzo Un.  Importo  

    RIPORTO              16.902,21  

    Diametro esterno 400 mm                
      per scarico acque    70,000      70,000      

                SOMMANO   m =          70,000  41,06  2.874,20  

                    

6    18.09.003*.6                
    Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, 

fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la 

formazione dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e 

funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le 

lastre di ripartizione carrabile. 
Dimensioni interne cm 100x100x100  

              

      fognatura  3,000        3,000      

                SOMMANO   cad =          3,000  249,26  747,78  

                    

7    18.09.004*.6                
    Elemento prefabbricato carrabile in cemento vibrato per 

prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la 

sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle 
tubazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco. 

Dimensioni interne cm 100x100 per altezze da cm 25 a cm 100  

              

      fognatura  3,000        3,000      

                SOMMANO   cad =          3,000  227,78  683,34  

                    

8    18.09.008*.5                
    Coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti, con 

telaio e chiusino carrabile per carichi stradali, fornito e posto in 

opera. 
Coperchio per pozzetto prefabbricato cm 100x100  

              

      fognatura  3,000        3,000      

                SOMMANO   cad =          3,000  138,63  415,89  

                    
9  5  19.01.001*.1                

    Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici.Scavo a 

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o 

melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 

massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i 
trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre 

compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo 

pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie 

scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde 

permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e 

degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate 
ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono 

compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione 

nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed 
il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a 

parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il 

trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Scavi della profondità fino a m 3,00  

              

                    
      fognatura    70,000  0,800  1,600  89,600      

      pozzetti  3,000  1,400  1,400  1,400  8,232      

      zanella    200,000  0,700  0,300  42,000      

      drenaggio  0,500  50,000  3,000  2,000  150,000      

                SOMMANO   m³ =          289,832  16,50  4.782,23  

                    

10    19.01.002*                

    Sbancamento in materie di qualsiasi natura. Scavo di 

sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a mano o 

con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e 
consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari 

dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in 

malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da piccone, 
ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a m³ 1,00 ed anche in 

presenza d'acqua eseguito:per apertura della sede stradale e 

relativo cassonetto; la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre 
la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la 

formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; 

l'impianto di opere d'arte; la regolarizzazione o 
l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di 

sistemazione a gradoni delle scarpate per ammorsamento di 

nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei 
trovanti di dimensione inferiore ad 1 m³ alla pezzatura di cm 30 

per  

              

                        A RIPORTARE              26.405,65  
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    RIPORTO              26.405,65  

    consentirne il reimpiego a rilevato; il taglio di alberi e cespugli e 
l'estirpazione di ceppaie nonché il preventivo accatasta mento 

dell'humus in luoghi di deposito per il successivo riutilizzo a 

ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di 

acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od opere simili entro 

la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o 

magistero. Sono compresi:l'onere per il carico in alto, la 
movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali 

provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo 

meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i 

relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il 

lavoro finito.  

              

      vedere calcolo dei volumi  665,990        665,990      

                SOMMANO   m³ =          665,990  6,36  4.235,70  

                    

11    19.02.007.2                
    Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, 

A2-4, A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali 

appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave 
di prestito. Sono compresi la preparazione e compattazione del 

piano di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; 

l'eventuale indennità di cava; il prelievo ed il trasporto dei 

materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; 

la compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 

30 in modo da raggiungere il valore alla prova AASHO 
modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le bagnature; i 

necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro 

rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la 
profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà 

computato il volume del rilevato finito. 
Senza rivestimento vegetale  

              

                    

      quantita come scavo di sbancamento  665,990        665,990      
      a detrarre voce  19.13.003.001  -56,205        -56,205      

      a detrarre voce   19.13.001.1  -140,513        -140,513      

                SOMMANO   m³ =          469,272  26,76  12.557,72  

                    
12  6  19.03.003*                

    Scarificazione superficiale di massicciata in conglomerato 

bituminoso. Scarificazione di massicciata stradale eseguita a 

mano o con apposito attrezzo trainato, per una profondità non 

superiore a cm³ compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del 

materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile.  

              

      qUANTITA' COME ART.  19.13.003.01  2504,50              

        0      10,000  25.045,000      

                SOMMANO   m²xcm =          25.045,000  0,67  16.780,15  

                    
13    19.06.001*.3                

    Drenaggi o vespai a tergo delle murature, compresi eventuali 

ponteggi ed impalcature. 
Con pietrisco granulometricamente selezionato di fiume  

              

      drenaggio  0,500  100,000  3,000  2,000  300,000      

                SOMMANO   m³ =          300,000  30,77  9.231,00  

                    
14  7  19.06.007*.1                

    Conglomerato cementizio per opere di fondazione.Conglomerato 

cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente armato 
(fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in conformità 

alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi 

caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, 

compreso l'onere delle casseforme ed armatura, escluso solo la 

eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. 

Classe 15 MPA  

              

      magrone pali    22,300  1,400  0,100  3,122      

      a detrarre pali  20,000  -0,780    0,100  -1,560      

      rinterro tubazione    70,000  0,800  1,000  56,000      
      piano appoggio pozzetti  3,000  1,400  1,400  0,100  0,588      

      rinfianco pozzetti  3,000  4,000  0,200  1,000  2,400      

      zanella    200,000  0,900  0,100  18,000      

      rinfianco zanella lato stradale    200,000  0,200  0,170  6,800      

                SOMMANO   m³ =          85,350  105,29  8.986,50  

                    

                    
                        A RIPORTARE              78.196,72  
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    RIPORTO              78.196,72  

15  8  19.07.001                
    Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati 

cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, 

semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con 

curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie 

artificiali a copertura rettilinea.Compresa altresì disarmo, sfrido, 

chiodatura etc.  

              

      cordolo di collegamento  2,000  22,100    1,000  44,200      

      frontalini  2,000    1,200  1,000  2,400      

      muro  2,000  22,100    1,000  44,200      
      frontalini  2,000    0,400  1,000  0,800      

      per zanella    200,000    0,750  150,000      

                SOMMANO   m² =          241,600  20,55  4.964,88  

                    
16  9  19.08.005.4                

    Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento 

armato.Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro 
per opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle 

piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per 

giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. 
Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata.  

              

      pali                

      ferri longitudinali  20,000  17,000  20,000  1,998  13.586,400      

      staffe  130,000  3,200  20,000  0,617  5.133,440      

      anelli irrigidimento  20,000  3,200  5,000  1,998  639,360      

      fondazione                
      ferri longitudinali  18,000  22,100    0,888  353,246      

      sovrapposizioni  18,000  0,720  3,000  0,888  34,525      

      staffe  111,000  3,020  2,000  1,578  1.057,954      
      muro                

      ferri longitudinali  8,000  22,100    0,888  156,998      

      sovrapposizioni  8,000  0,720  3,000  0,888  15,345      
      elevazione  111,000  2,920  2,000  1,578  1.022,923      

      spille  22,100  0,500  6,000  0,395  26,189      

      zanella  7,000  200,000    0,617  863,800      
      riprese  7,000  34,000  0,250  0,617  36,712      

      staffe  1327,00              

        0  2,500    0,617  2.046,898      
      sfirido  0,300        0,300      

                SOMMANO   kg =          24.974,090  1,23  30.718,13  

                    

17  10  19.13.001*.1                

    Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato 

meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico 

frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-
70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee 

macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO 

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono 
compresi:l’umidificazione con acqua, le successive prove di 

laboratorio. 

Tipo 0 - 25  

              

      cassonetto   sez. 2 / 3    25,000  5,000  0,250  31,250      

      cassonetto  sez. 5 / 7    19,000  5,000  0,250  23,750      

      sezione   3 / 4    11,600  13,000  0,250  37,700      
      sezione  4 / 9  0,500  18,200  5,000  0,250  11,375      

      sezione   9 - 5  0,500  6,000  15,000  0,250  11,250      

      sezione  5 - 7 )    19,000  8,000  0,250  38,000      

                SOMMANO   m³ =          153,325  39,81  6.103,87  

                    

18    19.13.003*.1                

    Conglomerato bituminoso per strato di base. Conglomerato 
bituminoso per strato di base, costituito con materiale litoide 

proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla 

frantumazione di roccia calcarea, impastato a caldo in idonei 
impianti, con dosaggi e modalità indicati nelle norme tecniche di 

capitolato. Compreso: la stesa in opera eseguita mediante 

spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo rulli 
di idoneo peso, previa stesa sulla superficie di applicazione di 

emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 

0.700 per m² con leggera granigliatura successiva, compresa la 
fornitura di ogni materiale, la lavorazione, prove di laboratorio 

ed in sito ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte. Misurato in opera dopo il costipamento. 
Tipo 0/30 mm  

              

      quantita come voce   19.13.003.1  562,052      0,100  56,205      

                SOMMANO   m³ =          56,205  250,45  14.076,54  

                        A RIPORTARE              134.060,14  
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    RIPORTO              134.060,14  

19  11  19.13.004.2                
    Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso.Conglomerato 

bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e 

pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei 

impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di 

capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto 

in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato amezzo 
di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di 

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella 

misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. 
Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di 

laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte. 
Tipo 0/20 mm con impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. 

Misurato al m²xcm dopo la stesa.  

              

      sp    200,000  7,500  10,000  15.000,000      
      sc  4,000  30,000  5,500  10,000  6.600,000      

                SOMMANO   m²xcm =          21.600,000  2,11  45.576,00  

                    

20    19.13.005.2                
    Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. 

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 

ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed 

additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso 

del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie 

con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero 
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi 

e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con bitume 

di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee 
macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo 

tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una 

spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% (ECR) 
nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura 

successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e 

lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

Tipo 0/12 - 0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le 

indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. -Misurato al m²xcm 
dopo la stesa.  

              

      strada provinciale    300,000  7,500  3,000  6.750,000      

      strada comunale  4,000  25,000  5,500  3,000  1.650,000      
      rappezzi  451,230        451,230      

                SOMMANO   m²xcm =          8.851,230  2,29  20.269,32  

                    

21  12  19.13.021                
    Formazione di banchine stradali. Formazione di banchine stradali 

con misto di cava della larghezza di cm 50. Sono compresi la 

compattazione, la profilatura per uno spessore di cm 10 e quanto 
altro necessario per dare l'opera completa.  

              

      lato sottoscarpa    200,000      200,000      

                SOMMANO   m =          200,000  4,27  854,00  

                    
22    19.14.034.1                

    Fornitura e posa in opera di geotessile con funzione 

antidecontaminante. Fornitura e posa in opera di geotessile con 
funzione antidecontaminante dei terreni di diversa grnulometria, 

distribuzione del carico con conseguente aumento della capacita. 

portante del terreno e, filtrazione delle acque. Il geotessuto dovrà 
essere costruito da trame ed ordito e realizzato con 

monofilamenti a nastro in polipropilene stabilizzato ai raggi U.V. 

L'allungamento a rottura in senso longitudinale e trasversale 
dovrà essere rispettivamente inferiore al 17% ed al 15%. Nel 

prezzo sono compresi fornitura e posa in opera del geotessuto, 

sfridi e sormonti e quant'altro necessario per eseguire il lavoro a 
perfetta regola d'arte. 

Geotessile con resistenza a trazione longitudinale e trasversale 

non inferiore a 40 KN/m  

              

          100,000  10,000    1.000,000      

                SOMMANO   m² =          1.000,000  4,15  4.150,00  

                    

23  13  19.14.065.3                

    Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-
guardrail.Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-

guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione 
di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi  

              

                        A RIPORTARE              204.909,46  
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    RIPORTO              204.909,46  

    previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 
15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, 

distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, 

rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e 

quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri 

per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come 

indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti 
dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare 

del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata 

secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato 
speciale d'appalto. 

Barriere in acciaio di classe H2 su rilevato/trincea - bordo laterale  

              

          200,000      200,000      

                SOMMANO   m =          200,000  125,75  25.150,00  

                    

24    19.20.004                

    Semina idrobituminosa. Semina idrobituminosa eseguita con 
attrezzatura a pressione compresa la fornitura del seme e del 

concime, il nolo delle attrezzature, le cure culturali ed ogni altro 

onere.  

              

      a valle paratia    100,000  40,000    4.000,000      

                SOMMANO   m² =          4.000,000  2,05  8.200,00  

                    

25  14  AP 19.05.002.002                
    Pali trivellati grande diametro esclusa roccia lapidea. Pali 

trivellati a grande diametro eseguiti con perforazione a 

percussione o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. 
con fusto formato da calcestruzzo Rck non inferiore a 30 MPa, 

compresa la formazione del foro, anche a vuoto, in terreni di 

qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in 
presenza d'acqua, solo esclusa la roccia da mina, i materiali 

assimilabili ad essa ed i trovanti non estraibili dal foro. Nei prezzi 

sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale infissione 
del tuboforma fino alla profondità a richiesta ed il ritiro graduale 

dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere 

della eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la 
posa in opera di idonea controcamicia di lamierino per il 

contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la 

sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali 
sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il 

fusto del palo, le prove di carico ed ogni altro onere, noleggio e 

fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola 

esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura per 

l'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con il relativo 

prezzo di elenco; per perforazione eseguita con impiego di 
tuboforma; per ogni m di palo, misurato secondo le prescrizioni 

delle Norme Tecniche. Come voce precedente. 

Diametro mm 1000  

              

      munero pali   20  20,000  16,000      320,000      

                SOMMANO   m =          320,000  127,84  40.908,80  

                    

26  15  AP 19.05.005                
    Lamierino in ferro Fe22k per protezione pali trivellati.Camicia di 

protezione dei pali a grande diametro in lamierino dello spessore 

più opportuno, compresi oneri di trasporto ed inserimento.  

              

        20,000  5,000    150,000  15.000,000      

                SOMMANO   kg =          15.000,000  1,67  25.050,00  

                    

27  2  AP 19.05.002.002.A                

    Scapitozzatura di palo trivellato fino a quota di imposta del 
magrone e non oltre il  m. 1.00 di profondita dal piano di 

esecuizone dei pali; eseguito con idoneo martello idraulico 

montato su escavatore del peso di max 30 q.li e rifinito a mano 
con uso di martello demolitore ad aria o elettrico il tutto in 

presenza delle armature dei ferri, la quale si dovra' prestare 

attenzione a non danneggiarli. 
Compresa inoltre la pulizia della superficie del cls con aria 

compresa e il raddrizzamento delle barre eventualmente piegat, il 

carico e il trasporto a discarica del calcestruzzo demolito. 
Per palo del diametro di cm. 100  

              

        20,000  1,000      20,000      

                SOMMANO   m =          20,000  62,40  1.248,00  

                    
                        A RIPORTARE              305.466,26  
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    RIPORTO              305.466,26  

28  16  19.03.006*                
    Demolizione integrale di strutture in ce                

      demolizione parziale della paratia esistente    17,000  1,000  3,000  51,000      

                SOMMANO   m³ =          51,000  38,65  1.971,15  

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    

                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                    

                    

                    
                        A RIPORTARE              307.437,41  

                      



 

 

 

 

 

 

COD. VOCE EURO EURO

A IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

A.1.1 a corpo

A.1.2 a misura 307.437,41 €       

A.1.3 in economia

A.1  IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETTI A RIBASSO 299.431,18 €       

A.2 IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 28.006,23 €         

Oneri sicurezza inclusi nei lavori 8.006,23 €           

Oneri sicurezza aggiuntivi 20.000,00 €         

B TOTALE IMPORTO DEI LAVORI 327.437,41   

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

C.1 IVA AL 22% SUL TOTALE IMPORTO LAVORI (B) 72.036,23 €         

C.2 Imprevisti  e lavori in economia 30.000,00 €         

C.3

Accantonamento dell'2,00% sul totale importo dei lavori di cui all'art. 

113 del D.Lgs n°50/2016 6.548,75 €           

C.4

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

Capitolato Speciale d'Appalto, (IVA comp.) 9.923,88 €           

C.5 Indagini geologiche, geotecniche e ambientali 11.837,65 €         

C.6 Rilievo topografico e restituzione elaborati 6.991,08 €           

C.7 Contributo ANAC 225,00 €               

C.8 Spese per spostamento sottoservizi 15.000,00 €         

D TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 152.562,59   

E COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (B+D) 480.000,00   

QUADRO ECONOMICO
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